
/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging

Н Н  
Н  Д Н  



/ 2
/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging

ЕСТЬ НЕРЕШЕННЫЕ 
СВАРОЧНЫЕ ЗАДАЧИ?

ПОДКЛЮЧАЙТЕСЬ
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ля ручной сварки всегда выдвига тся достаточно высокие требования  
сварочное оборудование дол но быт  наде ным, долговечным, 
э ективным, имет  гибкие настройки и обеспечиват  стабил но высокий 
ре ул тат.

  

 /  /  /  
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СОДЕРЖАНИЕ МУЛЬТИ-
ПРОЦЕССНЫЕ 
СИСТЕМЫ TPS/i

/ 5TransSteel

/ 25

TIG HF TransTig / 37

MagicWave / 53

ММА/TIG / 63TransPocket

/ 77

/ 91Опционально Расходные части, 
программное обеспечение

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ 
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TransSteel 2200

TransSteel 2200  Характеристики
Процессы MIG/MAG, TIG, ММА

Напряжение холостого хода 90 V

Размеры(Д-Ш-В) 560 x 215 x 370 mm

Масса 15 кг

Стандарты S, CE

/ Полностью цифровой мультипроцессный 
синергетический инверторный источник
/ Стабильная дуга (автоматическое 
управление длиной дуги)
/ Расходные материалы с цветной 
кодировкой
/ Универсальный разъем для сварочной 
горелки
/ Углеродистая, нержавеющая сталь, медно-
кремниевые сплавы, алюминий, порошковые 
проволоки
/ Интенсивный период включения- до 220A 
/ Для сварки алюминия нет необходимости в 
горелке с автоматической подачей 
проволоки

Напряжение сети 1x120 Vac (-20% / 15%) 1x120 Vac (-20% / 15%) 1x230 Vac (-20% / 15%)

Сетевой инерционный 
предохранитель 15A 20A -

Диапазон сварочного 
напряжения   MIG/MAG 14.5 - 24.5 Vdc
Диапазон сварочного 
напряжения    TIG 10.4 - 19.2 Vdc
Диапазон сварочного 
напряжения  MMA 20.4 - 27.2 Vdc

Диапазон сварочного 
тока    MIG/MAG 10 - 105A 10 - 135A 10 - 210A

Диапазон сварочного 
тока    TIG 10 - 135A 10 - 160A 10 - 230A

Диапазон сварочного 
тока    ММА 10 - 90A 10 - 110A 10 - 180A

СВАРОЧНЫЙ ТОК 30% 60% 100% 30% 60% 100% 30% 60% 100%

40° C 105A 95A 80A 135A 120A 105A 210A 170A 150A

25° C - - 105A 135A - 105A 210A 170A 150A

ОПЦИИ & АКСЕССУАРЫ 
/ TIG горелка
/ Сварочная маска
/ Редуктор газа Ar/CO2 3-30l/min 

TransSteel 2200 
КОМПАКТНЫЙ МУЛЬТИПРОЦЕССНЫЙ СВАРОЧНЫЙ ИСТОЧНИК

ХАРАКТЕРИСТИКИ
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TransSteel 2700 Характеристики
Процессы MIG/MAG, Pulse, TIG, ММА

Напряжение холостого хода 42 Vdc

Размеры (Д-Ш-В) 687 x 276 x 445 mm

Масса 30 kg

Стандарты S, CE

НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ 3x380 Vac (-10% / 15%) 3x400 Vac (-10% / 15%) 3x460 Vac (-10% / 15%)
Сетевой инерционный 
предохранитель 15A (slow-blow)

14.3 - 27.5 Vdc

Диапазон напряжения TIG 20.4 - 30.8 Vdc

Диапазон напряжения ММА 10.4 - 30.8 Vdc

10 - 270A

Диапазон сварочного 
тока ТIG 10 - 270A

Диапазон сварочного 
тока ММА 10 - 270A

СВАРОЧНЫЙ ТОК 30% 60% 100%

40° C 270A 210A 170A

25° C 270A 210A 170A

ХАРАКТЕРИСТИКИ
/ Полностью цифровой 
мультипроцессный синергетический 
инвертор 
/ Высокоадаптивная дуга
/ Расходные материалы с цветовой 
кодировкой
/ Соединение сварочной горелки All-in-
one (FSC) 
/ Компактный
/ Прочный промышленный дизайн 
корпуса
/ Окно для контроля за проволокой

TransSteel 2700c

ОПЦИИ & АКСЕССУАРЫ 
 / TIG горелка
/ Сварочная маска

Диапазон сварочного 
напряжения   MIG/MAG 

Диапазон сварочного 
тока    MIG/MAG
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TransSteel 3500c

TransSteel 3500 C  Характеристики
Процессы MIG/MAG/TIG/MMA

Напряжение холостого хода 60 Vdc

Размеры (Д-Ш-В) 747 x 300 x 497 mm

Масса 36 kg

Стандарты S, CE

3x380 Vac (-10% / 15%) 3x400 Vac (-10% / 15%) 3x460 Vac (-10% / 15%)

35A (slow-blow)

14.5 - 31.5 Vdc

20.4 - 34.0 Vdc

10.4 - 24.0 Vdc

10 - 350A

10 - 350A

10 - 350A

40% 60% 100%

40° C 350A 300A 250A

25° C 350A 300A 250A

ХАРАКТЕРИСТИКИ
/ Полностью цифровой 
мультипроцессный синергетический 
инвертор 
/ Высокоадаптивная дуга
/ Расходные материалы с цветовой 
кодировкой
/ Соединение сварочной горелки All-in-one 
(FSC) 
/ Компактный
/ Прочный промышленный дизайн 
корпуса
/ Окно для контроля за проволокой

ОПЦИИ & АКСЕССУАРЫ 
/ Сварочная маска

НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ

Сетевой инерционный 
предохранитель

Диапазон напряжения TIG

Диапазон напряжения ММА

Диапазон сварочного 
тока ТIG
Диапазон сварочного 
тока ММА

СВАРОЧНЫЙ ТОК

Диапазон сварочного 
напряжения   MIG/MAG 

Диапазон сварочного 
тока  MIG/MAG
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TransSteel 3500

TransSteel 3500  Характеристики
MIG/MAG, 

65 Vdc

747 x 300 x 497 mm

 kg

S, CE

3x460 Vac (-10% / 15%)

35A (slow-blow)
Максимальная первичная 
мощность 28.36 kVA

14.3 - 3 5 Vdc

20.2 - 40 Vdc

10 - 50A

10 - 50A

40% 60% 100%

40° C 50A 0A 50A

   
/ 

Процессы
Напряжение холостого хода
Размеры (Д-Ш-В)
Масса
Стандарты

Сетевой инерционный 
предохранитель

Диапазон 
напряжения MIG/MAG 
Диапазон напряжения ММА

Диапазон сварочного 
тока ММА

СВАРОЧНЫЙ ТОК

НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ

Диапазон сварочного 
тока    MIG/MAG
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TransSteel 5000

TransSteel 5000  Характеристики
MIG/MAG, MMA

65 Vdc

747 x 300 x 497 mm

32.3 kg

S, CE

3x460 Vac (-10% / 15%)

35A (slow-blow)
Максимальная первичная 
мощность 28.36 kVA

14.3 - 39 Vdc

20.2 - 40 Vdc

10 - 500A

10 - 500A

40% 60% 100%

40° C 500A 420A 360A

ХАРАКТЕРИСТИКИ
/ Полностью цифровой синергетический 
инвертор 
/ Высокоадаптивная дуга
/ Расходные материалы с цветовой 
кодировкой
/ Соединение сварочной горелки All-in-one 
(FSC) 
/ Прочный промышленный дизайн 
корпуса

ОПЦИИ & АКСЕССУАРЫ 
/ Сварочная маска

Процессы
Напряжение холостого хода
Размеры (Д-Ш-В)
Масса
Стандарты

Сетевой инерционный 
предохранитель

Диапазон 
напряжения MIG/MAG 
Диапазон напряжения ММА

Диапазон сварочного 
тока ММА

СВАРОЧНЫЙ ТОК

НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ

Диапазон сварочного 
ток MIG/MAG
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TransSteel Pulse

Н   P
о ный исто ник питани  с широким спектром применений  который 

кл ает имп л сный ре им  том исле л  нер а е ей стали и 
ал мини

  Н  Н
/ 
/  Pulse  SynchroPulse функции
/ 
/ 70% , 30% 
/ 
/ 70% 30% , 30% 
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TransSteel 3000c Pulse

TransSteel 3000 C  Pulse Характеристики
MIG/MAG, TIG, ММА

59 Vdc

747 x 300 x 497 mm

34.64 kg

S, CE

ХАРАКТЕРИСТИКИ
/ Мультипроцессная система
/ Переключение между процессами за 
несколько секунд 
/ Готовность к сварке в три шага
/ Более 116 сварочных программ для 
Стали, CrNi, CuSi, rutile FCW, metal-cored 
self-shielded, AlMg5, AlSi5
/ На 70% меньше доработок в  Pulse & 
Synchro-Pulse режимах

3x380 Vac (-10% / 15%) 3x400 Vac (-10% / 15%) 3x460 Vac (-10% / 15%)

35A 

14.5 - 29.0 Vdc

10.4 - 22.0 Vdc

20.4 - 32.0 Vdc

10 - 300A

10 - 300A

10 - 300A

40% 60% 100%

40° C 300A 280A 240A

ОПЦИИ & АКСЕССУАРЫ 
/ Сварочная маска

Процессы
Напряжение холостого хода
Размеры (Д-Ш-В)
Масса
Стандарты

НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ

Сетевой инерционный 
предохранитель

Диапазон напряжения TIG

Диапазон напряжения ММА

Диапазон сварочного 
тока ТIG
Диапазон сварочного 
тока ММА

СВАРОЧНЫЙ ТОК

Диапазон сварочного 
напряжения   MIG/MAG 

Диапазон сварочного 
тока  MIG/MAG
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TransSteel 4000 & 5000 Pulse

TransSteel 4000C Pulse & 5000 Pulse Характеристики
MIG/MAG

65 Vdc

747 x 300 x 497 mm

32.5 kg

S, CE

ХАРАКТЕРИСТИКИ
/ Готов к работе в три шага 
/ Линейка высококачественных горелок 
для использования с источниками 
высокой мощности и длительным 
сроком службы 
/ Соответствует стандарту EN 1090 
/ Точечная и интервальная сварка в 
стандартной комплектации
/ На 70% меньше доработок с Pulse and 
Synchro-Pulse процессами

3x380 Vac (-10% / 15%) 3x400 Vac (-10% / 15%) 3x460 Vac (-10% / 15%)

35A (slow-blow)

14.5 - 34 Vdc  /  14.5 - 39 Vdc

10 - 400A  /  10 - 500A

40% 60% 100%

40° C 300A 280A 240A

ОПЦИИ & АКСЕССУАРЫ 
/ Сварочная маска

Процессы
Напряжение холостого хода
Размеры (Д-Ш-В)
Масса
Стандарты

НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ

Сетевой инерционный 
предохранитель
Диапазон напряжения 

Диапазон сварочного 
тока 

СВАРОЧНЫЙ ТОК
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TransSteel 5000
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TPS/i
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Н   
МОДЕЛЬ TPS 270i - это все преимущества серии TPS/i в еще более компактном корпусе. 
Универсальный мультипроцессный сварочный аппарат поддерживает процессы MIG/MAG, 
TIG DC, MMA. Дополнительно можно установить комплект из газового шланга и 
магнитного клапана для TIG сварки, комплект для сварки в режиме обратной полярности, а 
также оснастить PUSH/PULL горелкой.

Д Н   P  
/  TPS 270i C 

 .  TPS/i,  LSC, 
Standard  PMC, .

/ 

/ 
 TPS/i - , tandard, 

PullMig, PullMig CMT,  up/down, Jobmaster 
.
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TPS 270i

TPS 270i  Характеристики
MIG/MAG, Pulse, TIG, MMA

66 Vdc

687 x 276 x 445 mm

33.1 kg

S, CE

3x460 / 575 VAC

16A 

14.2 - 27.5 Vdc

14.1 - 20.8 Vdc

20.4 - 30.8 Vdc

3 - 270A

3 - 270A

10 - 270A

40% 60% 100%

40° C 270 220 190

25° C 270 220 190

ОПЦИИ & АКСЕССУАРЫ 
/ TIG монтажный комплект
/ Автоматическая обратная 
полярность
/ Прогрессивные технологические 
процессы, такие как, LSC, PMC, CMT 
/ Push-pull горелки
/ Сварочная маска

ХАРАКТЕРИСТИКИ
/ Полностью цифровой многопроцессный 
синергетический инвертор 
/ Расходные материалы с цветовой 
кодировкой
/ Соединение сварочной горелки All-in-
one (FSC) 
/ Компактный
/ Прочный промышленный дизайн 
корпуса
/ Окно для контроля за проволокой

Процессы
Напряжение холостого хода
Размеры (Д-Ш-В)
Масса
Стандарты

НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ
Сетевой инерционный 
предохранитель

Диапазон напряжения TIG

Диапазон напряжения ММА

Диапазон сварочного
тока TIG 
Диапазон сварочного 
тока ММА

СВАРОЧНЫЙ ТОК

Диапазон сварочного 
напряжения   MIG/MAG 

Диапазон сварочного 
тока  MIG/MAG
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Комплект
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P lse M M MM
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TPS 320i

TPS 320i  Характеристики
MIG/MAG, Pulse, TIG, MMA

71 Vdc

706 x 300 x 510 mm

35.8 kg

S, CE

ХАРАКТЕРИСТИКИ
/ Полностью цифровой синергетический 
инвертор
/ Улучшенные характеристики дуги
/ Расходные материалы с цветовой 
кодировкой
/ Соединение сварочной горелки All-in-
one (FSC) 
/ Компактный
/ Прочный промышленный дизайн
/ Высокоадаптивная дуга

3x400 Vac (-10% / 15%)

35A (slow-blow)

14.2 - 30.0 Vdc

10.1 - 22.8 Vdc

20.4 - 32.8 Vdc

3 - 320A

3 - 320A

10 - 320A

40% 60% 100%

40°C 320A 260A 220A

ОПЦИИ & АКСЕССУАРЫ 
/ TIG монтажный комплект
/ Обратная полярность
/ Прогрессивные технологические 
процессы, такие как, LSC, PMC, CMT 
/ Push-pull горелки
/ Сварочная маска

Процессы
Напряжение холостого хода
Размеры (Д-Ш-В)
Масса
Стандарты

НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ

Сетевой инерционный 
предохранитель

Диапазон 
напряжения MIG/MAG
Диапазон напряжения TIG
Диапазон напряжения ММА 

Диапазон сварочного
тока TIG 
Диапазон сварочного 
тока ММА

СВАРОЧНЫЙ ТОК

Диапазон сварочного
тока MIG/MAG



/ 

TPS 320i

С ГАЗОВЫМ 
ОХЛАЖДЕНИЕМ
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TPS 320i
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C  
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C W  
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ВЫМ
ДЕНИЕМ

ВОДЯНЫМ
ХЛАЖДЕНИЕМ
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TPS 400i

TPS 400i  Характеристики
MIGMAG, Pulse, TIG, ММА

73 Vdc

706 x 300 x 510 mm

36.5 kg

S, CE

3x400 Vac (-10% / 15%)

35A (slow-blow)

14.2 - 34 Vdc

10.1 - 26 Vdc

20.4 - 36 Vdc

3 - 400A

3 - 400A

10 - 400A

30% 60% 100%

40°C 400A 360A 320A

ХАРАКТЕРИСТИКИ
/ Полностью цифровой синергетический 
инвертор
/ Улучшенные характеристики дуги
/ Расходные материалы с цветовой 
кодировкой
/ Соединение сварочной горелки All-in-
one (FSC) 
/ Компактный
/ Прочная промышленный дизайн
/ Окно для контроля за проволокой

ОПЦИИ & АКСЕССУАРЫ 
/ TIG монтажный комплект
/ Обратная полярность
/ Прогрессивные технологические 
процессы, такие как, LSC, PMC, CMT 
/ Push-pull горелки
/ Сварочная маска

Процессы
Напряжение холостого хода
Размеры (Д-Ш-В)
Масса
Стандарты

НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ

Сетевой инерционный 
предохранитель

Диапазон напряжения TIG
Диапазон напряжения ММА

Диапазон сварочного
тока MIG/MAG 
Диапазон сварочного
тока TIG 
Диапазон сварочного 
тока ММА

СВАРОЧНЫЙ ТОК

Диапазон сварочного 
напряжения   MIG/MAG 



/ 4

TPS 400i 
P  i nd r   P lse

P lse M M MM

Комплект

С ВОДЯНЫМ
ОХЛАЖДЕНИЕМ

/ 4

/ 

/ 

/ 5 4

/ 
/ 
/ 

/ 
5

4
5 5

5
4

5 45
5
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М
НИЕМ
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TPS 500i

TPS 500i  Характеристики
MIG/MAG, Pulse, TIG, MMA

71 Vdc

706 x 300 x 510 mm

38 kg

S, CE

3 x 400 Vac (-10% / 15%)

35A (slow-blow)

14.2 - 39.0 Vdc

10.1 - 30.0 Vdc

20.4 - 40.0 Vdc

3 - 500A

3 - 500A

10 - 500A

30% 60% 100%

40° C 500A 430A 360A

Процессы
Напряжение холостого хода
Размеры (Д-Ш-В)
Масса
Стандарты

НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ

Сетевой инерционный 
предохранитель

Диапазон напряжения TIG
Диапазон напряжения ММА

Диапазон сварочного
тока MIG/MAG 
Диапазон сварочного
тока TIG 
Диапазон сварочного 
тока ММА

СВАРОЧНЫЙ ТОК

ХАРАКТЕРИСТИКИ
/ Полностью цифровой синергетический 
инвертор
/ Улучшенные характеристики дуги
/ Расходные материалы с цветовой 
кодировкой
/ Соединение сварочной горелки All-in-
one (FSC) 
/ Компактный

ОПЦИИ & АКСЕССУАРЫ 
/ TIG монтажный комплект
/ Автоматическая обратная 
полярность
/ Прогрессивные технологические 
процессы, такие как, LSC, PMC, CMT 
/ Push-pull горелки
/ Сварочная маска

Диапазон сварочного 
напряжения   MIG/MAG 



/ 

TPS 500i 
P  i nd r   P lse

P lse M M MM

Комплект
5

5 4

5

4
5 5

5
5

5 45
5

С ВОДЯНЫМ
ОХЛАЖДЕНИЕМ

Пакет № 30

ЫМ
НИЕМ
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TransTig DC
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Сварочный аппарат с улуч енной совместимост  с генератором  
поддер ивает диапа он напря ения от 1 0 0 .
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TransTig 230i

TransTig 230i  Характеристики

DC TIG, TIG pulse, ММА 

97 Vdc

558 x 210 x 369 mm

15.9 kg

S, CE

ХАРАКТЕРИСТИКИ
/ 4.3” цветной дисплей
/ Быстрые и легкие настройки 
параметров
/ Импульсный режим сварки
/ Функция постановки прихваток 
/ Высокочастотный поджиг
/ Подключение к другим 
устройствам / (WLAN, Bluetooth, 
NFC)

1x120 Vac (-15% / 15%) 1x120 Vac (-15% / 15%) 1x230 Vac (-15% / 15%)

15A (slow-blow) 20A (slow-blow) 15A (slow-blow)

- - -

10.1 - 19.2 Vdc 10.1 - 19.2 Vdc 10.1 - 19.2 Vdc

20.4 - 27.6 Vdc 20.4 - 27.6 Vdc 20.4 - 27.6 Vdc

- - -

3 - 100A 3 - 170A 3 - 230A

10 - 100A 10 - 120A 10 - 190A

45% 60% 100% 45% 60% 100% 45% 60% 100%

40° C 100A 100A 100A 170A 155A 130A 230A 205A 170A

ОПЦИИ & АКСЕССУАРЫ 
/ Педаль управления
/ Сварочная маска

Процессы
Напряжение холостого хода
Размеры (Д-Ш-В)
Масса
Стандарты

НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ

Сетевой инерционный 
предохранитель

Диапазон напряжения TIG
Диапазон напряжения ММА

Диапазон сварочного
тока MIG/MAG 
Диапазон сварочного
тока TIG 
Диапазон сварочного 
тока ММА

СВАРОЧНЫЙ ТОК

Диапазон сварочного 
напряжения   MIG/MAG 
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TransTig 230i

С ВОДЯНЫМ 
ОХЛАЖДЕНИЕМ

С ГАЗОВЫМ 
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TransTig 170 & 210   

TransTig 170 / 210  Характеристики
DC TIG, TIG pulse, MMA (вкл. CEL режим), MMA pulse 

35 / 97 Vdc

435 x 160 x  mm

9.8 kg

S, CE

1x230 Vac (320% / 15%)   (MV 120/230V)

16A (slow blow)

-

10.4 - 16.8V / 10.4 - 18.4V

 20.4 - 26V / 20.4 - 27.2

-

3 - 170A / 3 - 210A

10 - 170A / 10 - 210A

40% 100%

TIG 170A / 210A 140A / 160A

ММА 150A / 180A 11A / 120A

ХАРАКТЕРИСТИКИ
/ 4.3” цветной дисплей
/ Быстрые и легкие настройки 
параметров
/ Импульсный режим сварки
/ Функция постановки прихваток 
/ Высокочастотный поджиг
/ Подключение к другим 
устройствам / (WLAN, Bluetooth, 
NFC)

ОПЦИИ & АКСЕССУАРЫ
/ Регулирование параметров с 
рукоятки горелки
/ Педаль управления
/ Сварочная маска

Процессы
Напряжение холостого хода
Размеры (Д-Ш-В)
Масса
Стандарты

НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ

Сетевой инерционный 
предохранитель

Диапазон напряжения TIG
Диапазон напряжения ММА

Диапазон сварочного
тока MIG/MAG 
Диапазон сварочного
тока TIG 
Диапазон сварочного 
тока ММА

СВАРОЧНЫЙ ТОК

Диапазон сварочного 
напряжения   MIG/MAG 
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TTrransTig 170 & 210ansTig 170 & 210   
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MM

Комплект
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TransTig210
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/ 
/ 
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TransTig 800

TransTig 800 Характеристики
DC TIG, TIG pulse, ММА 

85 Vdc

485 x 180 x 344 mm

14.2 kg

S, CE

ХАРАКТЕРИСТИКИ
/ Быстрые и легкие настройки 
/ Импульсно-дуговой режим 
/ Режим постановки прихваток 
/ Высокочастотный поджиг

1x230 Vac (-20% / 15%)

16A (slow-blow)

-

10.0 - 13.2 Vdc

10.4 - 23.2 Vdc

-

0.5 - 80A

10 - 80A

40% 60% 100%

- 80A 70A

- - 80A

ОПЦИИ & АКСЕССУАРЫ
/ Сварочная маска

TIG

ММА

Процессы
Напряжение холостого хода
Размеры (Д-Ш-В)
Масса
Стандарты

НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ

Сетевой инерционный 
предохранитель

Диапазон напряжения TIG
Диапазон напряжения ММА

Диапазон сварочного
тока MIG/MAG 
Диапазон сварочного
тока TIG 
Диапазон сварочного 
тока ММА

СВАРОЧНЫЙ ТОК

Диапазон сварочного 
напряжения   MIG/MAG 
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TransTig 800
r ns ig  o  ig 

Micro  

Комплект

С ГАЗОВЫМ 
ОХЛАЖДЕНИЕМ

/ 

/ 
/ 

4
5

акет  
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ЗОВЫМ
АЖДЕНИЕМ

/ 

/ 
/ 

4
5
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TransTig 3000  Характеристики
DC TIG, TIG Pulse, ММА

85 Vdc

560 x 250 x 435 mm

25.9 kg

S, CE

ХАРАКТЕРИСТИКИ
/ Быстрые и легкие настройки 
характеристик
/ Импульсно-дуговой режим 
/ Режим постановки прихваток 
/ Высокочастотный поджиг

1x230 Vac (-10% /10%) 3x240 Vac (-10% / 15%) 3x460 Vac (-10% / 10%)

32A (slow-blow) 32A (slow-blow) 32A (slow-blow)

- - -

10.1 - 22 Vdc 10.1 - 22 Vdc 10.1 - 22 Vdc

20.4 - 32 Vdc 20.4 - 32 Vdc 20.4 - 32 Vdc

- - -

3 - 220A 3 - 300A 3 - 300A

10 - 180A 10 - 300A 10 - 300A

55% 100% - 30% 100% - 30% 100%

40° C 220A 190A - 300A 180A - 300A 190A

25° C 220A 190A - 300A 240A - 300A 240A

TransTig 3000 

ОПЦИИ & АКСЕССУАРЫ
/ Педаль управления
/ Сварочная маска

Процессы
Напряжение холостого хода
Размеры (Д-Ш-В)
Масса
Стандарты

НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ
Сетевой инерционный 
предохранитель

Диапазон напряжения TIG
Диапазон напряжения ММА 

Диапазон сварочного
тока MIG/MAG 
Диапазон сварочного
тока TIG 
Диапазон сварочного 
тока ММА

СВАРОЧНЫЙ ТОК

Диапазон сварочного 
напряжения   MIG/MAG 
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Комплект

TransTig 3000
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TransTig 4000 Характеристики
DC TIG, TIG Pulse, Stick

86 Vdc

625 x 290 x 475 mm

39.8 kg

S, CE

3x200 Vac (-10% /10%) 3x240 Vac (-10% / 10%) 3x460 Vac (-10% / 10%)

63A (slow-blow) 63A (slow-blow) 35A (slow-blow)

- - -

10.1 - 26 Vdc 10.1 - 26 Vdc 10.1 - 26 Vdc

20.4 - 36 Vdc 20.4 - 36 Vdc 20.4 - 36 Vdc

- - -

3 - 400A 3 - 400A 3 - 400A

10 - 400A 10 - 400A 10 - 400A

45% 60% 100% 45% 60% 100% 45% 60% 100%

40° C 400A 360A 300A 400A 360A 300A 400A 360A 300A

25° C - 400A 380A - 400A 380A - 400A 380A

TransTig 4000/ 

/ 
/ 
/ 

  

/ 

Процессы

Размеры (Д-Ш-В)
Масса
Стандарты

НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ

Сетевой инерционный 
предохранитель

Диапазон напряжения TIG

Диапазон напряжения ММА

Диапазон сварочного
тока MIG/MAG 
Диапазон сварочного
тока TIG 
Диапазон сварочного 
тока ММА

СВАРОЧНЫЙ ТОК

Диапазон сварочного 
напряжения   MIG/MAG 

Напряжение холостого хода
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Комплект

TransTig 4000
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ДЯДЯДЯЯНЫМ
АЖДЕНИЕМ
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MagicWave 

/ На цветном 4,3" дисплее отображается логичное и 
понятное меню, где можно быстро и легко произвести 
все необходимые настройки

/ Улучшенный высокочастотный поджиг благодаря 
высокому напряжению холостого хода

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: ХИМИЧЕСКАЯ, НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ, 
МАШИНОСТРОЕНИЕ, ПИЩЕВАЯ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Быстрый и простой в эксплуатации, с интуитивно понятным дисплеем. 
Диапазон мощности от 190 ампер до 400 ампер в серии AC/DC.
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MagicWave 190

MagicWave 190  Характеристики
AC/DC TIG, Pulse, MМA

100 Vdc

558 x 210 x 369 mm

16.5 kg

S, CE

ХАРАКТЕРИСТИКИ
/ 4.3” цветной дисплей
/ Быстрые настройки и легкое 
управление
/ Режимы импульсной сварки 
/ Функция постановки прихваток 
/ Высокочастотный поджиг

ОПЦИИ И АКСЕССУАРЫ
/ Подающий механизм
 / Дистанционное управления
/ Сварочная маска

1x120 Vac (-15% /15%) 1x120 Vac (-15% /15%) 1 x 230 Vac (-10% / +15%)

15A (slow-blow) 20A (slow-blow) 16A (slow-blow)

- - -

10.1 - 17.6 Vdc 10.1 - 17.6 Vdc 10.1 - 17.6 Vdc

20.4 - 26.8 Vdc 20.4 - 26.8 Vdc 20.4 - 26.8 Vdc

- - -

3 - 100A 3 - 150A 3 - 190A

10 - 100A 10 - 100A 10 - 170A

35% 60% 100% 35% 60% 100% 35% 60% 100%

40° C 100A 100A 100A 150A 120A 100A 190A 160A 140A

Процессы

Размеры (Д-Ш-В)
Масса
Стандарты

Напряжение холостого хода

Сетевой инерционный 
предохранитель

Диапазон напряжения TIG

Диапазон напряжения ММА
Диапазон сварочного
тока MIG/MAG 

Диапазон сварочного

тока ММА

Диапазон сварочного 
напряжения   MIG/MAG 

СВАРОЧНЫЙ ТОК

тока TIG 
Диапазон сварочного 

НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ
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MagicWave 190

С ГАЗОВЫМ 
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MagicWave 230i  Характеристики
AC/DC TIG, Pulse, 

97 Vdc

558 x 210 x 369 mm

16.5 kg

S, CE

1x120 Vac (-15% /15%) 1x120 Vac (-15% /15%) 1x230 Vac (-15% /15%)

15A (slow-blow) 20A (slow-blow) 16A (slow-blow)

- - -

10.1 - 19.2 Vdc 10.1 - 19.2 Vdc 10.1 - 19.2 Vdc

20.4 - 27.6 Vdc 20.4 - 27.6 Vdc 20.4 - 27.6 Vdc

- - -

3 - 100A 10 - 170A 10 - 230A

3 - 120A 3 - 120A 10 -  190A

35% 60% 100% 35% 60% 100% 35% 60% 100%

40° C 100A 100A 100A 170A 155A 130A 230A 195A 165A

MagicWave 230i

Процессы

Размеры (Д-Ш-В)
Масса
Стандарты

Напряжение холостого хода

Сетевой инерционный 
предохранитель

Диапазон напряжения TIG

Диапазон напряжения ММА
Диапазон сварочного
тока MIG/MAG 

Диапазон сварочного

тока ММА

Диапазон сварочного 
напряжения   MIG/MAG 

СВАРОЧНЫЙ ТОК

тока TIG 
Диапазон сварочного 

НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ

/ 4.3” 
/ 

/ 
/ 
/ 

  
/ 
/ 

/ 
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MagicWave 230i
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MagicWave 3000 Характеристики
AC/DC TIG, Pulse, ММА

89 Vdc

560 x 250 x 435 mm

28.1 kg

S, CE

1x230 Vac (-10% / 10%) 3x240 Vac (-10% / 10%) 3x460 Vac (-10% / 10%)

32A (slow-blow) 32A (slow-blow) 16A (slow-blow)

- - -

10.1 - 22 Vdc 10.1 - 22 Vdc 10.1 - 22 Vdc

20.4 - 32 Vdc 20.4 - 32 Vdc 20.4 - 32 Vdc

- - -

3 - 220A 3 - 300A 3 - 300A

10 - 180A 10 - 300A 10 - 300A

-% 55% 100% -% 30% 100% -% 30% 100%

40º C - 220A 180A - 300A 190A - 300A 190A

25º C - 220A 190A - 300A 240A - 300A 240A

Процессы

Размеры (Д-Ш-В)
Масса
Стандарты

Напряжение холостого хода

Сетевой инерционный 
предохранитель

Диапазон напряжения TIG

Диапазон напряжения ММА
Диапазон сварочного
тока MIG/MAG 

Диапазон сварочного

тока ММА

Диапазон сварочного 
напряжения   MIG/MAG 

СВАРОЧНЫЙ ТОК

тока TIG 
Диапазон сварочного 

НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
/ Быстрые настройки и легкое 
управление
/ Режимы импульсной сварки 
/ Функция постановки прихваток 
/ Высокочастотный поджиг

ОПЦИИ И АКСЕССУАРЫ
/ Дистанционное управление
/ Педаль управления 
/ Сварочная маска

MagicWave 3000
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MagicWave 3000
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Комплект
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MagicWave 4000

MagicWave 4000 Характеристики
AC/DC TIG,  Pulse, ММА

90 Vdc

625 x 290 x 705 mm

58.2 kg

S, CE

3x200 Vac (-10% / 10%) 3x240 Vac (-10% / 10%) 3x460 Vac (-10% / 10%)

63A (slow-blow) 63A (slow-blow) 35A (slow-blow)

- - -

10.1 - 26 Vdc 10.1 - 26 Vdc 10.1 - 26 Vdc

20.4 - 36 Vdc 20.4 - 36 Vdc 20.4 - 36 Vdc

- - -

3 - 400A 3 - 400A 3 - 400A

10 - 400A 10 - 400A 10 - 400A

45% 60% 100% 45% 60% 100% 45% 60% 100%

40º C 400A 360A 300A 400A 360A 300A 400A 360A 300A

25º C - 400A 380A - 400A 380A - 400A 380A

Процессы

Размеры (Д-Ш-В)
Масса
Стандарты

Напряжение холостого хода

Сетевой инерционный 
предохранитель

Диапазон напряжения TIG

Диапазон напряжения ММА
Диапазон сварочного
тока MIG/MAG 

Диапазон сварочного

тока ММА

Диапазон сварочного 
напряжения  MIG/MAG 

СВАРОЧНЫЙ ТОК

тока TIG 
Диапазон сварочного 

НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
/ Быстрые настройки и легкое 
управление
/ Режимы импульсной сварки 
/ Функция постановки прихваток 
/ Высокочастотный поджиг 

ОПЦИИ И АКСЕССУАРЫ
/ Дистанционное управление
/ Педаль управления 
/ Сварочная маска
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TransPocket 150

ХАРАКТЕРИСТИКИ
/ Портативный сварочный аппарат 
/ Прочная конструкция
/ Простота в использовании
/ Удобный футляр на колесиках для 
хранения
/ Цифровая технология коррекции 
мощности
/ Функция антиприлипания
/ До 100 м длина питающего кабеля 

TransPocket 150 Характеристики
ММА, ММА Pulse/TIG, TIG Pulse

96 Vdc

365 x 130 x 285 mm

6.3/6.6 kg

S, CE

1x230 Vac (-20% / 15%)

16A (slow-blow)

5.52 kVA

10.4 - 16 Vdc

20.4 - 26 Vdc

10 - 150A

10 - 150A

35% 60% 100%

40º C 150A 110A 90A

Процессы

Размеры (Д-Ш-В)
Масса
Стандарты

Напряжение холостого хода

Сетевой инерционный 
предохранитель

Диапазон напряжения TIG

Диапазон напряжения ММА

Диапазон сварочного

тока ММА

СВАРОЧНЫЙ ТОК

тока TIG 
Диапазон сварочного 

НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ

Максимальная мощность

ОПЦИИ И АКСЕССУАРЫ
/ TIG Горелка
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TransPocket 180

TransPocket 180 Характеристики
Stick, Stick Pulse, TIG

101 Vdc

435 x 160 x 310 mm

8.7 kg

S, CE

ХАРАКТЕРИСТИКИ
/ Портативный
/ Надежная конструкция со встроенным 
противопылевым фильтром 
/ Прост в использовании, настройка 
параметров с помощью всего одной 
поворотной ручки
/ Мультивольтаж: 110 V - 230 V
/ Функция антиприлипания
/ До 100 м длина питающего кабеля 

1x120 Vac (-20% / 15%) 1x120 Vac (-20% / 15%) 1x230 Vac (-20% / 15%)

15A (slow-blow) 20A (slow-blow) 15A (slow-blow)

- - -

10.4 - 18.8 Vdc 10.4 - 18.8 Vdc 10.4 - 18.8 Vdc

20.4 - 27.2 Vdc 20.4 - 27.2 Vdc 20.4 - 27.2 Vdc

- - -

10 - 140A 10 - 170A 10 - 220A

10 - 85A 10 - 120A 10 - 180A

40% 60% 100% 40% 60% 100% 40% 60% 100%

40° C 85A 70A 65A 120A 100A 90A 180A 150A 120A

25° C - - 85A 100A - 90A 180A 150A 120A

Сетевой инерционный 
предохранитель

Диапазон напряжения TIG

Диапазон напряжения ММА
Диапазон сварочного
тока MIG/MAG 

Диапазон сварочного

тока ММА

Диапазон сварочного 
напряжения  MIG/MAG 

СВАРОЧНЫЙ ТОК

тока TIG 
Диапазон сварочного 

НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ

Процессы

Размеры (Д-Ш-В)
Масса
Стандарты

Напряжение холостого хода

ОПЦИИ И АКСЕССУАРЫ
/ TIG Горелка
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TransPocket 2500

TransPocket 2500 Характеристики
Stick, TIG

88 Vdc

430 x 180 x 320 mm

12.5 kg

S, CE

1x230 Vac (-20% / 15%)

16A (slow-blow)

-

10.6 - 20 Vdc

20.6 - 30 Vdc

-

15 - 250A

15 - 250A

40% 60% 100%

40° C 180A 150A 120A

25° C 180A 150A 120A

Процессы

Размеры (Д-Ш-В)
Масса
Стандарты

Напряжение холостого хода

Сетевой инерционный 
предохранитель

Диапазон напряжения TIG

Диапазон напряжения ММА
Диапазон сварочного
тока MIG/MAG 

Диапазон сварочного

тока ММА

Диапазон сварочного 
напряжения  MIG/MAG 

СВАРОЧНЫЙ ТОК

тока TIG 
Диапазон сварочного 

НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
/ Портативный
/ Надежная конструкция со встроенным 
противопылевым фильтром 
/ Прост в использовании, настройка 
параметров с помощью всего одной 
поворотной ручки
/ Мультивольтаж: 110 V - 230 V
/ Функция антиприлипания
/ До 100 м длина питающего кабеля 

ОПЦИИ И АКСЕССУАРЫ
/ TIG Горелка
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TransPocket 3500

TransPocket 2500 Характеристики
ММА

89 Vdc

500 x 190 x 380 mm

18.5 kg

S, CE

3x380 Vac (-10% / 10%) 3x400 Vac (-10% / 10%) 3x460 Vac (-10% / 10%)

25A (slow-blow)

- - -

- - -

38 Vdc 42 Vdc 52 Vdc

- - -

- - -

10 - 350A

35% 60% 100%

40º C 350A 280A 200A

Сетевой инерционный 
предохранитель

Диапазон напряжения TIG

Диапазон напряжения ММА
Диапазон сварочного
тока MIG/MAG 

Диапазон сварочного

тока ММА

Диапазон сварочного 
напряжения  MIG/MAG 

СВАРОЧНЫЙ ТОК

тока TIG 
Диапазон сварочного 

НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ

Процессы

Размеры (Д-Ш-В)
Масса
Стандарты

Напряжение холостого хода

ХАРАКТЕРИСТИКИ
/ Портативный
/ Надежная конструкция со встроенным 
противопылевым фильтром 
/ Прост в использовании, настройка 
параметров с помощью всего одной 
поворотной ручки
/ Мультивольтаж: 110 V - 230 V
/ Функция антиприлипания
/ До 100 м длина питающего кабеля 

ОПЦИИ И АКСЕССУАРЫ
/ TIG Горелка
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Описание
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Мобильная подставка 2500 ∙ ∙
Мобильная подставка  TU Car 2 Easy ∙ ∙ ∙ ∙
Мобильная подставка  TU Car Pro ∙ ∙ ∙ ∙
Консоль PickUp ∙ ∙
Удлинитель стойки баллона TU Car4 Pro ∙ ∙
Соединительн. пластина Сompaсt TU Car4 Pro

Комплект разъема TPS I C TIG TMC ∙
Плата электронная TPS 320i C PushPull ∙

Воздушный фильтр ∙

Бокс с ЗИП TTG2200A/TTW4000A ∙ ∙
Педаль управления TIG/TMC/5m ∙ ∙ ∙ ∙ ∙
Педаль управления TIG/Wireless ∙ ∙ ∙
Педаль управления TR2200-F, кабель 
5м

∙ ∙ ∙ ∙

Горелки
Сварочная горелка TTG 2200A F/UD/4m/TMC ∙ ∙

Контактные наконечники
Контактный наконечник 0,8 / M8x1,5 / ø10x32 (упаковка 10 шт) ∙ ∙ ∙
Контактный наконечник 0,9 / M8x1,5 / ø10x32 (упаковка 10 шт) ∙ ∙ ∙
Контактный наконечник 1,2 / M8x1,5 / ø10x32 (упаковка 10 шт) ∙ ∙ ∙
Контактный наконечник 1,2 / M8x1,5 / ø10x32 Al (упаковка 10шт) ∙ ∙ ∙

Хвостовик горелки
Хвостовик горелки 0,8 Fe / CrNi (упаковка 5 шт) ∙ ∙ ∙
Хвостовик горелки 0,9 / 1,0 (упаковка 5 шт) ∙ ∙ ∙
Хвостовик горелки 1,2 (упаковка 5 шт) ∙ ∙ ∙

Ролики
∙

∙

∙

∙ ∙ ∙

∙ ∙ ∙

∙ ∙ ∙

Опции

Ведущий ролик 0,8 T

Ведущий ролик 0,9/1,0T

Ведущий ролик 1,2 T

Ведущий ролик U 0,8

Ведущий ролик U 0,9-1,0

Ведущий ролик U 1,2
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Специльные программы MIG/MAG
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Диск CD с программой el in  Process LSC ∙
Диск CD с программой el in  rocess PMC ∙
Диск CD с программой el in  rocess CMT ∙

Опции

Наши клиенты



Подключайтесь.

ЕСТЬ НЕРЕШЕННЫЕ 
СВАРОЧНЫЕ ЗАДАЧИ?



Москва 
+7 495 787-3316 / fronius@tctena.ru

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Москва (М1)
+7 910 412-19-72, +7 916 992-04-45 /
fronius_m1@fronius.ru
Москва (М2)
+7 916 394-95-36, +7 916 513-86-38 /
fronius_m2@fronius.ru
Санкт-Петербург
+7 812 303-9061 / fronius_spb@tctena.ru
Нижний Новгород
+7 920 253-6321 / fronius_nnovgorod@tctena.ru
Волгодонск
+7 86392 4-6122  /  fronius_don@tctena.ru
Калуга
+7 4842 77-4507  /  fronius_vw@tctena.ru
Самара
+7 846 264-8505  /  fronius_volga@tctena.ru
Воронеж
+7 915 852-2226  /  fronius_voronezh@tctena.ru

ДИЛЕРЫ

Пермь
+7 342 294-2158  /  fronius-ural@mail.ru

Екатеринбург

+7 950 54-35-026  /  Bilalov@fronius.ru
Новосибирск
ООО «Эвтектика»
+7 383 363-1135  /  electrod@specsvarka.com
Красноярск
ООО «ИКЦ «Индустрия»  /  ecc-i@mail.ru
+7 391 280-4927
Москва
ООО «Сварби»  /  info@svarbi.ru
+7 495 518-9464
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